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1 Einfuhrung (Introduction)

Digital Master (DM780) ist ein neues Programm, dass die meisten der Ublichen
Digitalprogramme umfasst und das bisherige Programm PSK31 Deluxe innerhalb von
Ham Radio Deluxe (HRD) ersetzt. DM780 ist eng in HRD integriert. Informieren Sie sich
auf der Seite Was &ndert sich ? (Change Log), welche Anderungen neu und welche
beabsichtigt sind.

Frage : Was bedeutet die Zahl 780 ?
Antwort : Sie ist ein Tribut an den besten je gebauten Rechner, den VAX11/780.

|

Frage : Warum wurde Digital Master 780 geschrieben ?
Antwort : Da gibt es mehrere Griinde :
» Selbsterziehung
* Anregung, sich mit digitalen Sendearten zu befassen
* Erweiterung unseres Hobbys

1.1 Unterstiitzte Sendearten (Supported Modes)

Die erste Ausgabe unterstitzt PSK/QPSK 31/63/125 unter Verwendung der PSK-
Maschine von Moe Wheatley AE4]Y, die von mir modifiziert wurde. Die Quelle ist als DLL-
Datei erhaltlich. Sie finden Sie auf der Webseite von Ham Radio Deluxe. Sollte sie noch
nicht da sein, stelle ich sie bald bereit.

In DM780 finden Sie alle Eigenschaften, die Sie von einem modernen Programm
erwarten, wie ein integriertes Logbuch, eine Weltkarte und einen Webbrowser. Die
Philosophie von DM780 ist, es erst stabil zum Arbeiten zu bringen und dann weitere
Sendearten zu Gibernehmen. Bis Ende 2007 sollten alle Gblichen Digimodes in DM780
aufgenommen worden sein :

o CW

e DominoEX 4, DominoEX 5, DominoEX 8, DominoEX 11,
DominoEX 16, DominoEX 22

e Feld-Hell, FSK-Hell, FSK-Hell 105

e MFSK-8, MFSK-16, MFSK-16 pix

e OLIVIA various tones and bandwidth

e RTTY various Baud Rates, Shifts, Number of data bits, etc.

e Throb-1 Throb-2 Throb-4 ThrobX-1 ThrobX-2 ThrobX-4
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Diese Liste wurde von Fldigi, einem feinen Digimodeprogramm fir LINUX,
Ubernommen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter :
http://www.w1lhkj.com/Fldigi.html .

Der Autor von Fldigi W1HKJ hat mir freundlicherweise gestattet, den Quellcode fir diese
Modi zu verwenden. Wenn alles geschafft ist, wird moéglicherweise WSJT hinzugefiigt.

1.2 Betriebssystemunterstiitzung (Operating System
Support)

DM780 ist entwickelt fiir den Betrieb unter Windows 2000, XP und VISTA. Altere
Windowsversionen wie Windows 98 werden nicht unterstitzt. Es gibt keine Plane fir
Linux oder Mac OS-Versionen. Der Quellcode kann nicht offengelegt werden, er kann
auch nicht auf ein UNIX-System portiert werden. Flr den Betrieb unter UNIX / Linux
empfehle ich Ihnen das Programm Fldigi (siehe oben).

1.3 VISTA

Die erste Version lief unter VISTA, allerdings werden die Soundkartennamen und die
Eingabequellen nicht mit den gleichen Namen angezeigt wie unter den VISTA-
Soundkartenprogrammen. Um die korrekte Unterstlitzung unter VISTA zu erreichen,
muss Code hinzugefligt und mit einer VISTA-Entwicklungsmaschine bearbeitet werden.
Dieser Schritt ist fir die zweite Ausgabe von DM780 geplant.

1.4 Anforderungen an die Hardware (Hardware
Requirement)

Obwohl ein Mitglied des Testerteams mit einer 500 MHz CPU und Windows XP erfolgreich
arbeiten konnte, sollten Sie als Minimum eine 1 GHz Intel CPU und 512 MB RAM
verwenden. Eine leistungsfdhige Soundkarte wie die M-Audio Delta 44 ist nicht unbedingt
notwendig aber zu empfehlen.

Sollten Sie einen Laptop verwenden muissen, muss ich Sie vor den ziemlich schhlechten
Soundkarteneigenschaften warnen. Verwenden Sie dann lieber einen externen Controller
wie den SignalLink USB from Tigertronics (http://www.tigertronics.com/ ).

1.5 Nutzer treffen sich (Meet The Users)

Die Nutzer von HRD und DM780 treffen sich in Foren wie
http://forums.ham-radio.ch/ .
Sie brauchen sich bei den Foren nicht registrieren zu lassen !

2 Los gehts ! (Getting Started)

Folgen Sie diesen Schritten bei der Konfigurierung von DM780 und freuen Sie sich lber
Ihr erstes Digimode-QSO !


http://forums.ham-radio.ch/ 
http://www.tigertronics.com/
http://www.w1hkj.com/Fldigi.html 
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21 NF-Verbindungen (Audio Interfacing)

Sie brauchen ein NF-Interface zwischen den NF-Ein-und Ausgdngen Ihres Transceivers
und der Soundkarte des Computers oder eines entsprechenden Interfaces. Das Interface
sollte so gebaut sein, dass es Erdschleifen und Brummeinstreuungen verhindert, die das
Signal verschlechtern wirden. Es eine Menge an Verbindungsmaglichkeiten, die den
Rahmen dieses Handbuchs sprengen wirden. Die einfachste Mdglichkeit ist, den
Transceiver direkt und ohne Isolierung mit der Soundkarte zu verbinden. Sie ist aber
nicht zu empfehlen.

211 Im Handel erhadltliche Interfaces (Commercial Solutions)

In England bietet die Firma ZLP Electronics ein Interface zum DigiMaster preisglinstig an.
Es ist solide aufgebaut und ich (HB9DRV) verwende es zusammen mit meinem TS-
480SAT :

In Oregon USA, stellt die Fa.Tigertronics das Interface SignalLink her, das ich zusammen
mit meinem IC-703 und FT-817 verwende :

Aus Connecticut, USA, kommen von West Mountain Radio die RIGBlaster-Lésungen :

o o plug B play
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212 DIY
Diese Schaltung hat Peter PH1PH (SK) 2004 beschrieben :

Diese Schaltung hat sich vielfach bewahrt. Sie funktioniert zusammen mit jedem ICOM-
oder YAESU-Gerat und hat einen 6poligen Mine-DIN-Stecker flir den Anschluss der NF-
Leitungen. Es kann auch mit Transceivern anderer Hersteller gekoppelt werden, dann
mussen aber die Anschliisse geandert werden.

Prifen Sie die aktuelle Belegung der Mini-DIN-Verbindung. Ich kann keine Verantwortung
flr eventuelle Schaden an Ihrem Gerat iUbernehmen. Ich kann nur sagen, dass die
Schaltung perfekt mit meinen FT-817 und IC-703 zusammengearbeitet hat. Sie sollten
jeweils den hochohmigen NF-Ausgang Ihres Transceivers verwenden, er liefert einen
konstanten NF-Pegel an die Soundkarte. Die meisten Transceiver haben einen von der
Mikrofonbuchse unabhangigen NF-Eingang, Sie sollten diesen Eingang verwenden.
(Hinweis DM3ML : Verwenden Sie die ACC-Buchse(n)). Kommerzielle Interfaces
verwenden mitunter die Mikrofonbuchse zur Einspeisung und die Lautsprecherbuchse zur
Auskopplung. Sie sollten diese Anschlussart nach Méglichkeit vermeiden und nur dann
verwenden, wenn es keine andere Moéglichkeit gibt.
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2.2 Etiketten (Tags)

Geben Sie Ihre Daten in das Etiketten-Fenster (Tags window) ein. Aus diesen Daten
werden die Macros zusammengebaut, die Ihnen die Abwicklung des Funkverkehrs
erleichtern. Die Daten werden automatisch gespeichert.
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- About Me
Zallzign HESCRA
Marme Sirnoe
£0e 3
Locator IMNagpt
OTH Laax
E-Mall simon@abadry.Ch
HomeFage wtnel. S, ch
Clubs RSGH, G-QRP, ARRL

Wollen Sie weitere Tags eingeben, wahlen Sie auf der Seite QSO:General das Meni
Program Options und machen Sie einen Haken bei der Option :

[_] Show multiple sets of tags (zeigt die Tag-Werkzeugleiste an)

2.3 Soundkarte (Soundcard)

Wahlen Sie Ihre mit dem Transceiver verbundene Soundkarte wie folgt aus :

Entweder:

e Gehen Sie in das Menu View und wahlen Sie dort Soundcard
* Klicken Sie auf der Soundcard-Seite auf die Taste Options

Oder:

* Dricken Sie die Taste F8 zur Anzeige der Program Options (oder wahlen Sie
Program Options aus dem Men( Tools
* Wahlen Sie die Karteikarte Soundcard :

Soundcard
LBl EEE e) Selectthe soundcard used for input
Device: Creative Sound Blaster FCI w (receive) and output (fransmi).
Sourco:  |Linoln - Selectthe mixer controls shown in the
Soundcard toolbar,
Cutput (Transmit] [ Use input device Dafault 2ample rata
O BkHz
Source: | Wave | [ %) 48 kHz [recommended)

E Show Suppoted Farmats J

Es wird empfohlen, eine gute zusatzliche Soundkarte (DM3ML:oder ein getrenntes
Soundinterface) zu verwenden. Viele PCs werden mit einem relativ billigen auf dem
Motherboard installierten Soundkarteninterface ausgeliefert.

Natirlich kénnen Sie es mit dem Soundkarteninterface Ihres PCs probieren, aber der
Unterschied zu einer guten Soundkarte wie der MAudio Delta 44 oder der Creative
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Audigy ist oft wie Tag und Nacht. Sie kénnen Signale mit einer guten Soundkarte
wesentlich besser dekodieren.

231 SignalLink USB

Tigertronics stellt ein empfehlenswertes externes Soundkarteninterface her, das lUber
die USB-Schnittstelle mit dem PC verbunden wird. Das SignaLink USB hat zusatzlich ein
NF-Interface, das den PC vom Transceiver isoliert. Es ist direkt bei Tigertronics und
Martin Lynch & Sons (UK) erhaltlich.

integraled LS8 Sound Cad

Der Vorteil einer zweiten Soundkarte ist, dass die interne Soundkarte des PCs flir die
Windows-Tone und die Alarme von DM780 weiter verwendet werden kann.
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2.4 Transceiversteuerung (Radio Control)

DM780 verwendet das Programm Ham Radio Deluxe (HRD) zur CAT-Steuerung des
Transceivers. Um die Verbindung zwischen HRD und DM780 herzustellen gehen Sie so
vor :

« Offnen Sie bei DM780 die Radio-Anzeige, indem Sie Radio im Menl View
anklicken

* Dricken Sie die Taste Configurel (ganz rechts in der Werkzeugleiste)

+ Lesen Sie den Hilfstext im sich 6ffnenden Fenster, der die bendtigte Information
enthalt

i"l * h' 1 &P I o - i
14.070.000
E
b Modeutse ||>  AGC:SWEw |
[; DiRL: O [+  FLnoma |
G S .

I' a1 | [ Az |
AF gain
: i 1
RF powar
b
DSF low cuk
-:: 1
DEP high cot
J

Einstellung des Transceiver-Interfaces :

Stellen Sie sicher, dass Sie eine Version 1317 oder alter von Ham Radio Deluxe
(HRD) verwenden, dass sie gestartet ist und der Transceiver angeschlossen ist
e Wahlen aus dem Meni Tools von HRD die Karteikarte IP Server und stellen Sie

sicher, dass der IP Server gestartet ist und aktivieren Sie den Start des Servers
zusammen mit dem Start von HRD.

Das Fenster IP Server zeigt die Adresse Ihres Computers an. Wenn Sie von einem
anderen Computer Ihres Netzwerks zugreifen, wird Ublicherweise die erste Adresse
verwendet.
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Corfigurz the optional IF serer

Fart: | 7803 Ciefault = 7803 {Hetwork name
[¥] Start server when HRD starts doubletrouble hairv-creatures
|Addresses

Listener status: Staded 20147 17 115

[H2. b5 321

=top 197.168.231.1

(0] l ’ Caoncel

* Wahlen Sie bei DM780 den Eintrag Radio im MenU View. Klicken Sie auf der
Karteikarte Radio auf die Taste Configure.

Im Fenster Configure Radio Pane stellen Sie ein :

* HRD address : Die Adresse oder der Namen des Computers, auf dem HRD lauft.
Ist es der eigene lokale PC wird localhost (oder 127.0.0.1) eingestellt.

* HRD port : voreingestellt ist Port 7809.

* Dricken Sie Connect to HRD

Kann die Verbindung hergestellt werden :

* Alle Tasten werden freigeben

e Die Tasten von DM780 werden automatisch mit den Daten der Tasten in der HRD-
Anzeige geladen

* Die Taste TX wird automatisch geladen (falls sie fur Ihren Transceiver
bereitgestellt ist)

* Flr den TS-480SAT : die Taste TX Alt wird flir die PTT-Steuerung Uber den
rickseitigen Anschluss verwendet.

Um eine Einstellung zu éandern klicken Sie auf die Taste und wahlen Sie aus dem sich
o6ffnenden Fenster eine angebotene Einstellung. Wollen Sie die aktuelle Einstellung
I6schen, wahlen Sie den ersten Eintrag '- - -'.

Haben Sie die Einstellung abgeschlossen driicken Sie die Taste Save (Speichern). Die
Daten werden an dem Ort gespeichert, der unter dem Meni Tools > Program Options

> Storage eingegeben bzw. voreingestellt wurde. Die Werte flir den IC-703 stehen z.B.
unter DMRadioLayout_IC-703.xml .

»
Driucken Sie auf der Radio-Karteikarte die Taste Connect |—| zur Verbindung mit HRD.
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25 PTT

Normalerweise wird die PTT Uber HRD gesteuert. Die PTT wird unter Program Options
eingestellt.

A

PTT

20k Fort Ham Fadio Daluse
Ll Enable PTT using a serial (COM) por [#]Enable PTT viaHam Radio Deluxe -

DkA780 rust be connected to HRD.
Fort: Z0OkAT v

OnTH Set DTR (data-terminakready)
SetRTE (requestto-send)

251 COM-Schnittstelle (COM Port)

Um eine COM-Schnittstelle fir die PTT zu verwenden :

¢ Wahlen Sie [X] Enable PTT...
« Wahlen Sie COM-Schnittstelle. Sie muss frei und nicht von einem anderen
Programm belegt sein

* Wahlen Sie das die PTT tastende Signal DTR, RTS oder DTR und RTS

252 Ham Radio Deluxe

Wollen Sie die PTT von HRD aus tasten, muss DM780 mit HRD verbunden sein.

* Wahlen Sie im Menl View den Eintrag Radio
* Klicken Sie im Radio-Fenster auf die Taste Configure und lesen Sie die
Anweisungen !
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3 Das erste QSO (Your First QSO)

Wird das QSO-Fenster nicht angezeigt, klicken Sie auf die Taste QSO. Ein typisches QSO-
Fenster sieht so aus :

| Bla Bt Yew D60 Browser Loghook  SyperErowssr  Norkd Map Toaks Wndow  Hap
WI0S0 B Browser 5 SuperBrovsar @iwiorkd Mop ) Logbeck ESIRadn @ Sourdeard [ watcefan| Soptiors 3 N 19:71:57 |

| BPSK-31 | Gething Stertsd -X
IE' o Tag i (el [w] A 20 4 2 EEE = (B 25 g #FCt
E | T = - About Me 19:21-25> Mai
Start 1814 [= [ 19:21:45> Main
g fel ] B Callian 1 au
Bl e v 2 E @ Harta dnrmation
. MaE Many thanks for thiz nice &,
Callsigre Lacator A1l the beat ©o you and your Tamily.
e DTH Good Inck and good dx L
Etal 73 72 72 from Boey=pil.
OTH HomePage 1 Mar 2007 09:04:15z UnC.
Chis BTU IW1AGE IWIAGH de VRAUP pse Eet 1 au
Lacator: = My Equipmaant
T Rada
Courky: | Aalond| -
urkny ond|=. | =
| Feguescy: [0 Foower
Band: 2190m | Caputer
: InErface
ade: FSEN ik WO BEEDE B
Sant S91 [ - Other
TerpEanr:
Fiowed: =92 WEshEr b Send F1) M Auto F2) i & | - =] =
Femark E:::Z CO¥E CQx3 QRT HmokMa HimdeMeFss K Fepoct Mame OTH Staan 73 73%mss e (F
Chers
Baca ||| | 8O her+
= | - computar
i Apd’ Moz by Bt Help Macroe:, Tags Modes Enter et 10 be sant g5 Hz
| S|
He-k& 80 5 4 4 b [Prawes [BPS-31| BFSH-E3 BFSKSLIS Mok

SN i = S TR I
|Rﬁﬁdhr| 20m O1-DE-2007 1000 WA i 1821

3.1 QSO-Fenster (QSO Window)

Die wesentlichen Komponenten des QSO-Fensters sind :

* Logeingabefenster (Add Log Entry) von DM780 . Klicken Sie auf eine der Tasten
um eine Seite auszuwahlen

Add | rvore | My Station | Help

* Macros, Tags, Modes:

o Macros : vordefinierter Text, der aus einfachem Text mit eingefligten
Tags zusammengebaut wird
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o Tags : Platzhalter fir eigene-vorher eingegebene Daten- und aus dem
QSO-Text iUbernommene Daten der Gegenstation, die fiir die Macros und
das Log verwendet werden kdénnen

o Modes : Sendearten, die von DM780 unterstitzt werden

* Empfangsfenster (Receive window) mit dem dekodierten Text, das so angezeigt
wird :

ka1 v HA 28 «» f0EsE & (T 25 3 AFC~
19:21:45% Main

L au

dnrmation

Many thanks for this nice ©30.

A1l the best to you and your family.
Food luck and good dxf |l

73 73 73 from Borvspil.

* Sende(Vorschreib)-Fenster (Transmit window), hier mit einem CQ-Ruf :

[ M sutn (F2) | 1l Pause (F3) M Stop (F4) %7 o2 Di- @I )

CQxZ2 C0x3 OQRZ HimdeMe HimdeMePsek Repot, Mame, QTH Siation 73 73-Kmas b R
co 00 de hhidry hhadyy
oo de hbodry hbOdrv

Co 29 de hbldev hhO9dry
FSE K <stops|

* Wasserfall (Waterfall) : unter dem Sendefenster. Die roten Spuren sind PSK31-
Signale. Klicken Sie zur Auswahl eines Signals auf einen dieser Spuren.

3.2 Weitere Einzelheiten (More Detail)
Zeigt Ihr Wasserfall keine Signale an, Uberprifen Sie ob

« Ihr Transceiver eingeschaltet ist
» Die richtige Soundkarte angewahlt wurde
* An der Soundkarte der richtige Eingang (z.B. Line in) gewahlt wurde und

freigegeben (nicht stummgetastet !) ist
» Die Kabel fir die Verbindung zwischen Transceiver und Soundkarte in Ordnung
sind

321 Sendeart (Mode)

Uberpriifen Sie die eingestellte Sendeart. Voreingestellt ist PSK31. Wé&hlen Sie - falls
notig — eine andere Sendeart lber die Sendearteneinstellung (Modes).

Hinweis DM3ML : Der Sender wird von der Soundkarte aus moduliert. Er muss auf USB
oder LSB stehen. Die eingespeiste NF wird anstelle der NF vom Mikrofon verarbeitet.
Ziehen Sie das Mikrofon ab, wenn es bei der PTT-Steuerung Uber die ACC-Buchse nicht
abgeschaltet wird (ausprobieren !).



DM780-Handbuch Seite 15 von 61 Ubersetzung von Eike, DM3ML

322 Senden (Transmitting)

Vor dem ersten Sende-Test missen Sie festlegen, wie Ihr Transceiver auf Senden
geschaltet werden soll. Sie haben diese Méglichkeiten :

e PTT Uber eine serielle Schnittstelle
* PTT Uber Ham Radio Deluxe
« Uber die VOX (hangt ab von Transceiver und Soundkarte)

Stellen Sie die PTT Uber Tools > Program Options ein. Siehe auch Programmoptionen
(Program Options).

323 Testsendung (Test Transmission)

Fir ein sauberes, schmales und lineares Signal : Keine Kompression verwenden. TX-
NF-Pegel so einstellen, dass die ALC gerade noch nicht anspricht.

Zum Umschalten auf Senden :
* Dricken Sie die Taste F1 (Send) der Tastatur zum Umschalten auf Senden und
dann die Taste F4 (Stop) zum Riickschalten auf Empfang

* Mit F2 (Auto) wird der im Sendefenster stehende Text gesendet und nach seiner
Aussendung automatisch auf Empfang zurlickgeschaltet

| b Send (FL) M Auto F2) I

Wenn Sie auf PSK-Senden schalten sehen Sie im Wasserfall die klassischen “Schienen”:

1300 1530 1700

Nachdem der Text gesendet ist, sieht das Signal so aus :

1300 1500 1700

Wenn Sie alle Einstellungen und Kabelverbindungen ordentlich gemacht haben, schaltet
Ihr Transceiver auf Senden und erzeugt ein PSK-Signal.

Mit der Taste ESCAPE (Esc) der Tastatur kénnen Sie die Aussendung unmittelbar
stoppen.
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3.24 Macros verwenden (Using Macros)

Hinweis DM3ML : Macros sind vorbereitete Texte. Sie sind eine Kombination von Tags
und normalem Text. DM780 stellt nach der Eingabe der Konfigurationsdaten der eigenen
Station mehrere fertige und nitzliche Macros bereit, die Sie sofort verwenden kénnen.
Wahlen Sie ein Macro so :

* Wahlen Sie einen Eintrag auf der Macro-Seite oder
* Klicken Sie auf einen Eintrag in der Macro-Leiste

Die Macroleiste sehen Sie unten in der zweiten Reihe.

| M &uto (F2)| 1l Pause (F3) W Stm (F4) Y2 @ & D~ =) &
CQx2 CQx32 QR Himds Me Himde MaPsak Report, Mame, QTH Station 73 73-Kmas e S
s ele bloder Lol
co o de RBbodyy RhOdrv

Cp Cg de hb9%drv hb%drw
PSE K <stop:|

In diesem Beispiel wird der schon gesendete Text blau durchgestrichen.

Wollen Sie ein Macro editieren, klicken Sie rechts darauf in der Macro-Leiste.

3.3 Logeintrag hinzufiigen (Add Log Entry)

Sie kénnen die Logdaten von Hand in das Logeingabefenster (Add Log Entry) eingeben.
Der bessere Weg ist aber, diese Daten aus dem empfangenen Text zu Gbernehmen.
Klicken Sie doppelt auf ein Wort im Text und weisen Sie ihm dann die zugehdrende
Bedeutung zu. Das Wort wird dann in das Logeingabefenster iibernommen.

X MotWaorked In diesem Beispiel wurde der Text UR4UP
. angeklickt.

wwuj%rz.mmfdetanfurctup Da UR4UP als Rufzeichen erkennbar ist
Callsign Lookup (alphanumeric string) sind im sich 6ffnenden
— Fenster schon die Eintrége callsign und der Anruf
el bei QRZ.com aktiviert. Zur Ubvernahme des
Hame Rufzeichens ins Logeingabefenster klicken Sie auf
QTH das hellgetastete Callsign.
Locator Hinweis : Wenn Sie beim Doppelklick zusatzlich
Revd die Shift-Taste driicken, wird das Auswahlfenster
Rewd Rt - nicht gedffnet und das Rufzeichen gleich ins
Rovd Exch . Logeingabefenster eingetragen.
Formark
oTa
Age
LRL

-3 Copy CirHC

LU add Alarm

|G| coogle 'UR4uR
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Die Eintrage im obenstehenden Fenster haben diese Bedeutung :

* Status schon gearbeitet ‘// noch nicht gearbeitet X

* Nachsehen bei www.QRZ.com oder beim DM780-Callsign Lookup

* Einordnen in die Felder des Logeingabefensters (angezeigte Felder werden
unterstitzt)

+ Copy : Kopieren in die Windows-Zwischenablage

e Add Alarm :

erzeugen eines Alarms flr dieses Rufzeichen

* Google : Nachsehen bei Google zu diesem Rufzeichen

3.31

Add Log Entry
Start 0918 =0 & | [ how
End, (0920 =1 ¢ | Clnow
Callsign: +" |GD4EL
Marme: Sirman Brown
CITH: Famsey
Locator: [ 4k
Contry: Isle of ban »
Fraquancy: |l
Band: 2190m ¥
fode: FEk31 &
Sert. 599 [w]
Fiowd: el |
Fematk:
Add Reset || 2 |
Wiarked: 80m
Add | More | My Station | Help

Logeingabefenster (Add)

Diese Seite enthalt eine Auswahl der am haufigsten
verwendeten Logeintrage :

Start- und End-Zeit eines QSOs

Die Zeiten werden Ublicherweise in UTC angezeigt. Sie
kénnen Uber Program Options > Logbook auf UTC
oder Lokalzeit einstellen. Im Logbuch wird die Zeit
immer in UTC eingetragen.

Start

Die Zeit des Beginns eines QSO. Wenn Sie einen Haken
bei [_] Now machen, wird jeweils die aktuelle Uhrzeit
eingetragen. Unter Program Options > Logbook
kdnnen Sie optional wahlen Update when adding
callsign. Dann wird die Zeit mit dem Eintrag eines
Rufzeichens in das leere Rufzeichenfeld gesetzt.

End

Zeit des Endes eines QS0Os. Wenn Sie einen Haken bei
[ ] Now wird hier die aktuelle Uhrzeit eingetragen.
Unter Program Options > Logbook kénnen Sie
optional wahlen Update when adding logbook entry
(Aktualisieren mit einem neuen Logeintrag)

Callsign (Rufzeichen)

Rufzeichen der Gegenstation. Das Land (Country) wird
automatisch aus dem Rufzeichen abgeleitet.
mandatory.

Name

Name des OPs der Gegenstation als freier Text

QTH

Standort des OPs der Gegenstation als freier Text
Locator (WW-Lokator)

Maidenhead-WW-Lokator, tblich mit 6 Zeichen, z.B.
IN46pt

Country (Land)

Land der Gegenstation, wird automatisch aus dem

Rufzeichen der Gegenstation entsprechend der neuesten Landerliste abgeleitet
Frequency (Frequenz)
Aktuelle Frequenz von der Transceiversteuerung abgefragt

Band (Band)
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Aktuelles Band abgeleitet aus der Frequenz

Mode (Sendeart)

Aktuelle Sendeart, muss ADIF-konform gewahlt werden

Sent (gesendeter Rapport)

Im linken Feld steht der Report (Rapport), z.B. 599, im rechten Exchange fir eine
Contestnummer

Report (Rapport)

Sie kénnen den aktuellen Rapport aus einem Menl wahlen oder Uber die Tastatur
eingeben. Voreingestellt ist 599 (...all the time five and nine (DM3ML))

Exchange (Contesthnummer)

Wenn Sie eine Contestnummer wie 001 eintragen, wird diese Nummer als Tag in die
entsprechenden Macros eingetragen. Soll die Nummer mit jedem QSO hochgezahlt
werden, geben Sie sie in eckigen Klammern z.B. [001] ein. Mit jedem Auftrag zum
Abspeichern (u.a. Klick auf die Taste Add) wird die Nummer um Eins erhéht. Die eckigen
Klammern werden nicht ausgegeben.

Remark (Bemerkungen) : freier Text

332 Weitere Angaben (More)

¥t i o
Add Log Entry Diese Seite enthélt weniger wichtige Logeintrége
Cortinent:  EU | % Continent (Kontinent)
— Wahlbar aus einem Meni
10T A EL B GGG IOTA

Islands On The Air — Nummer. Siehe auch IOTA-
Homepage : http://www.rsgbiota.org/ .

Age (Alter)

Ane - Alter des OPs der Gegenstation

URL

LIRL: wevewr. hl3d e ch Homepage des OPs der Gegenstation

Contest

Name des Contests, in dem die Gegenstation
Contest: Cacker Spanials gearbeitet wurde

A index, K index, Solar flux
Ionospharendaten erhaltlich von NOAA via WWV

Address Farmsey

A index: ¢ (DM3ML: automatische Ubernahme von Packet oder
. Telnet ?).

F index 2

Salarflux: i3

Ada. More | MWy Station | Help
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333 Meine Station (My Station)

Hier werden die Daten der eigenen Station eingetragen. Sie kénnen bis zu zehn
verschiedene Profile flir Ihre Station(en) und Standort(e) anlegen. Die Daten werden mit
Save abgespeichert. Sie kédnnen Eintrage mit Copy to auf andere Karteikarten
Ubertragen.

Ldd Log Enfry
Callsign HOSORY =1
Crwner call: HESDRY EIZ infa:
Dperaior call:  HESORY Lacatar: JM 4B :T
Mame: Simaon Lat/Lan: (46812500 | 9.291GE7
Strect: Wia Flauna 4378 CO zone:
City: Loax [TA:
Counby: kraiz llanz T zone:
Stale; GR Fower. 4y
ZIF: 7031 Courtry Switzarland ~

Equipment: G705 T3-4d054T. T 5-2000

Antennas Cliamand lf'P-Fl
Praiile O e ol )is Jle iz Jie jla jlio
i Sl I [ Copy Ta J 1 ivl

Mote: these fields are nol uzed in macios, instead use the Tags pane.

add | Mors My station |Help

Hinweis DM3ML : Der letzte Satz im Fenster lautet : Diese Felder werden nicht in den
Macros verwendet. Verwenden Sie dazu das Tag-Fenster.

4 Erweiterte Einstellmoglichkeiten (Advanced
QSO Options)

41 Stummschaltung (Squelich)

Im Squelchfenster wird die aktuelle Signalstarke durch einen blauen Balken angezeigt.
Dekodiert werden nur Signale, deren Amplitude Uber der eingestellten Squelch-Schwelle
liegt. Die Schwelle kann mit Mausklicks in das Fenster zwischen O und 50 eingestellt
werden. Im Beispiel liegt die Squelch-Schwelle bei 14. Das Signal liegt Gber der Schwelle
und wird dekodiert.
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*7 14

4.2 Automatische Frequenznachfiihrung AFC

AFC ~

oiff Die automatische Frequenznachfiihrung AFC sorgt daflir, dass auf ein
Fast angeklicktes Signal genau abgestimmt und die Abstimmung dem Signal
+§— 2Hz == nachgefihrt wird, wenn das Signal in der Frequenz driftet.

+/- 5 Hz Voreingestellt ist +/- 50 Hz, d.h. ein Signal im Bereich von +/- 50Hz um
den gesetzten Cursor wird verfolgt.

+/- 20Hz Wenn Sie den Wert zu hoch einstellen, laufen Sie Gefahr, dass ein

+/~ a0 He lautes Signal in der Nachbarschaft die Abstimmung anstelle eines

+/- 100 Hz (schwachen) Signals Ubernimmt.

+/- 200 Hz

4.3 Signalqualitat (Signal Quality)
Oben rechts neben der Squelcheinstellung ist ein kleines Fenster, in dem die Phasenlage
des empfangenen Signals dargestellt wird (DM3MI : die Windmduhle).

Y Vertikale eng aneinanderliegende Linien bedeuten ein gutes PSK-Signal mit
stabiler Phasenlage

]Eﬁ Linien ungleicher Richtung bedeuten ein schlechtes Signal oder schlechten
Empfang mit stark wechselnder Phasenlage.

Hinweis DM3ML : Je nach Sendeart ergeben sich unterschiedliche Bilder. In RTTY wird ein
Kreuz aus einer griinen und roten Linie dargestellt.

44 Mehrkanal-Betrieb (Multi-Channel Support)

Im Standard-QSO-Fenster werden 1, 2 oder 3 Empfangsfenster unterstitzt :

| Ein Kanal Haupt(Main)-RX-Fenster
=] Zwei Kanale Main und Sub-A.
B Drei Kanile Main, Sub-A und Sub-Bl.

Senden kdnnen Sie nur im Hauptkanal, die Kanale Sub-A und Sub-B empfangen nur. Mit

der Taste <> konnen Sie zwischen den beiden oder drei Kandlen umschalten.
Eine Alternative ist der Multi-Kanal SuperBrowser .

4.5 Splitbetrieb (Split Mode)

- 3
+*
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Mit der Taste schalten sie in Splitbetrieb. Sie empfangen dann auf einer anderen

Frequenz als Sie senden. Die Hauptkanalmarke * wird durch die Sendemarke und

die Empfangsmarke ** ersetzt. Wollen Sie eine der Marken versetzen, klicken Sie links

auf die Marke, halten Sie die Maustaste gedriickt und ziehen Sie die Marke an die
gewlnschte Stelle im Wasserfall.

46 Texte wiederholen (Repeats)

Wollen Sie einen Text z.B. einen CQ-Ruf wiederholt aussenden, kénnen Sie die Repeat-
Funktion aktivieren :

SR Stellen Sie hier den Wiederholungszeitraum ein
t¥Rereat  Axtivieren Sie die Wiederholung

Ist die Wiederholung aktiviert, sehen Sie unten im Sendefenster einen Fortschrittsbalken
wahrend der Wartezeit .

Hier l4uft die Wartezeit von eingestellten 8 Sekunden : & %=

4.7 Wasserfall (Waterfall)

Der Wasserfall ist Ihr wichtigstes Werkzeug zur Abstimmung auf eine Gegenstation. Hier
wahlen Sie das zu dekodierende Signal aus und setzen im Splitbetrieb Uber die
Soundkarte die Splitfrequenz.

waterfal
=R+ & o % 3890 7035 7.080 [14.070 21070 21080 2B.120 50250 4 b
BFEH-31| BPSH-63 EFSH-125  Thiodes

L3070, 10 19.070.50 W 11,07 Lad0 14.071.70

Oben im Wasserfall sehen Sie in der Werkzeugleiste diese Icons :

e Hauptwerkzeugleiste :

-[R& (@0 &

e Favoritenleiste :
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3580 7.035 7080 14070, 21070 21080 25120 50250 4 F TFaves

"

e Sendeartenleiste :
BPSK-31| BPSK-63 BPSK-125  ZrMaodes

In der Frequenzskala des Wasserfalls sehen Sie

e Marken

n

e Frequenzskala

14.070. 20 14.071.30 14.071.70 14.0%2.10

* Im Wasserfall sehen Sie die Signalspuren, hier ein PSK31-Signal :

= R

Sie kénnen die Werkzeugleiste mit einem Rechtsklick in den Wasserfall mit einem Klick
auf den MenlUpunkt Show Toolbars zu- oder abschalten.

471 Hauptwerkzeugleiste (Main Toolbar)
In der Hauptwerkzeugleiste finden Sie diese Icons :

ol .
o'l Frequenzspektrum anzeigen

L Anzeigemodus Ihren Wiinschen anpassen. Diese Anzeige hat keinen Einfluss
auf die Dekodierung

R EZwischen NF- und HF-Frequenzskala (Tcvr-Frequenz +/- NF-Frequenz)
umschalten

i Bereits empfangenes Signal noch einmal dekodieren (rlickspulen)

9 _Kontrast maximieren (kein Einfluss auf Dekodierung)

L) 2

Freigabe eines Infofensters : Wenn Sie den Mauscursor auf eine Signalspur
setzen, wird der aktuelle Text dieser Spur auch ein Stick zurlck in einem
im Wasserfall abgebildeten Fenster wiedergegeben
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i |ation

| Many thanks for this nice Q90. el
A1l the best to you and your family.?;

¢ {Cood luck and good dx ! i

v |73 73 73 from Boryspil.

% {1 Mar Zoo7 O09:04:15z UTC.

§ |ETU IU1A0B IV1ACE de URAUD pos= K

---- R T S T MR

R A L R A B T

= Wasserfalleinstellungen.

472 Favoritenleiste (Favourites Toolbar)

In der Favoritenleiste stehen die Ublich genutzten Frequenzen. Mit diesen Tasten kdnnen
Sie bequem zwischen Ihren Vorzugsfrequenzen umschalten.

18R Nicht angewdhlte Favoritenfrequenz

14.070 aktuelle angewdhlte Favoritenfrequenz
<o, ‘QSY um 500 Hz nach unten oder oben
—TFa%85  Aufruf des Favoritenmanagers

473 Sendeartenleiste (Modes Toolbar)

Auswahl der am meisten verwendeten Sendearten (Favoriten) :

Bt Nicht angewahlte Favoritensendeart
BFSE-31 . .

angewahlte Favoritensendeart
SrModes

Aufruf des Sendeartenmanagers

474 Marken (Markers)

Die untenstehenden Marken kdnnen im Wasserfall zu sehen sein. Wollen Sie eine der
Marken verschieben, verschieben Sie sie mit der Maus bei gedrickter linker Maustaste.

Nur den Hauptkanal *® konnen Sie mit einem Klick in den Wasserfall setzen.

i Hautkanal (Main). Splitbetrieb ist ausgeschaltet.
B nal sub-A (RX-Kanal 1)
Bl “kanal Sub-B (RX-Kanal 2)

BZ Markiert bei Splitbetrieb die RX-Frequenz
Markiert bei Splitbetrieb die TX-Frequenz
Markiert die Mittenfrequenz (Center frequency)

=
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475 Gestaltung der Anzeige (Appearance)

. oo .. 7' Options ,
Die Darstellart des Wasserfalls wird im Meni = > Waterfall gewahlt :
Watzrial
hiode Waterdall Opfion: Fasshand Colour File
fﬂalerla]! [ Specinum Min: 100 w | He ] Use dedauli

3 S pechum [ Giricl Bluskand [
. Lrzmm

3 gt Height |Jo% W |'_:_‘|._-,n il

Cyan 10

| Cyan 20
Appearancs Cirey
Jungla
Hegahwa
COrange
Fink
Fiainb ow

»

T

i | IGO0 | He

[Boie [ ialic

f Courier Hew ~ (8 w

Fragusncye Jthar
[ & heww roclic frecque nes: _1Eroacwhen chonging froquokey
[ Ade ctf=et _| Shaw soundeard in window tite

y'atamall Displ ey bdode (Does not afact ca coding srmoothing
_ ) min Lisg clipping bo shittthe daie s o hat basaline
) Root- data is dth root of lingar FET power - | noiseis atthe bottam of the zcreen, thus

O Log -dsta i 10logl of FFT porwor giving a larg ervising chnemic range

() Log (e aboea] with 105 10 80% bas aling dipgping
Clipping: 10% (i )
i Cinfauls

Die meist genutzten Optionen sind die Farbendatei (Colour File) und die Anzeigeart

(DisplayMode).
Wahlen Sie Farbendatei, die Ihnen am besten gefallt (mir(HB9DRV) gefallt Scope 1 am

besten).
Mit der Anzeigeart kénnen Sie die Art, in der die Signale im Wasserfalls dargestellt
werden, wahlen. Die voreingestellte Variante ist oben in dem Screenshot zu sehen.

4.8 Optionen (Options)

oot
Unter dem Menidpunkt £ BRI finden Sie Karteikarten u.a. flr diese drei Fenster
* (QSO:General,
* (QSO:Receive

* QSO:Transmit

Machen Sie sich mit diesen Karteikarten vertraut und passen Sie die Darstellung Ihren
Wiinschen an.
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5 Logbuch (Logbook)

Jedes moderne Programm hat ein eingebautes Logbuch, DM780 ist keine Ausnahme. Die
Datenbankmaschine wurde von HRD Ubernommen, die Bedienung ist die gleiche wie bei
HRD.

Es gibt zwei Logbuchfenster :

e Das Kurzlog (Quick log), ein Seite mit den letzten Eintragen
e Das Hauptlog (Main logbook) mit dem Gesamtlog, das Sie zur Logbuchpflege benutzen.

Tipp : Log regelmassig als BACKUP sichern !

51 Kurzlog (Quick Log)

Wahlen Sie Anzeige des Kurzlogs (Display Quick Log) im Logbuch-Menl oder Quick
Log im Meni View. Die Anzeige ist einfacher als das Hauptlog und enthalt nur die
wichtigsten Daten, Die angezeigten Daten kénnen in der Werkzeugleiste ausgewahlt
werden.

ook Lag
Ak 3 ¥ @~k d (#Find|1al ey
Date start End ataticn Band Mode Fent  Reav  Locator Mame "
A1/ @1/ E20E7 @A @9 @5: 20 LAGHE 4@m  LEB 5e 50 Garald Markesc
26/ 81207 21:33 21:3B LAGEX 3 Eit, PEK31 559 504 Jonssan
De /@1l Z2067 @8:68 GE: 19 LAGSHE 4@ LEB 54 53 zerald Markssc
G2/ @S 2087 d5:88 @8: 16 LAGHE 4@m  LEB 59 58 Garald Markesc
18/11/2e06 @9: 11 ©B:10 LAGHEK 4Fm LEB 5g 58 Ferald Markessc
15/11/2em6 @8: 17 &6:19% LAGHE 48m LEB 59 50 Gerald Markesc
@9/ 11/ 2008 d8: @6 @8:17 LAGHE 4@m  LER 5% 58 Gerald Markeso,
BTG o : i Gl Eis il e I
\lg Text angleichen
+ ..
v Aktualisieren
pors
s Modifizieren
= Léschen
“  Maximale zahl der Logzeilen
ﬂ Zeichnen
.l
e Backup
e Suche nach Rufzeichen
=

Optionen

Falls die Suche nach Rufzeichen 3 aktiviert ist, werden bei Eingabe eines Rufzeichens
im Logeingabefenster alle QSOs mit dieser Station angezeigt.

52 Hauptlogbuch (Main Logbook)

Wahlen Sie Hauptlogbuch anzeigen (Display Main Logbook) im Logbuchmeni oder
klicken Sie auf die Taste Logbook in der Werkzeugleiste.
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= A 4p & ¥ * & d [E L £ ES =
Prirt FrintFreview Fitfo Test Refresh o0y Deels Foo Badhap Googke Earth Analysis | Advanced | Layout Opbions
II:"'l Docurmerts and Setings’ Siman HAIRY-CREATURE \HAD Logbook 1 9-kar-2007 230254 mdb (1,81 2KE)  [Fl Autoppby

Entnes i [Date i OFRiter  [CExact [ Surnm evise Sor

hf=c Al ) | Toos, By |10 : Dty By. |Dat ») (][]

Loaded: 50 B02/2007 : [ [ wnd et s =)™
Dat e “Start “Em:l il Stati"an j Hand“r{ode .Sent il Recw "Name IQTH
0170272007 09:18 09:22 HPZ2KN 40m PER21 5849 5588 Manny 5t Croix, Vi 0082
3170142007 12:16 12:21 d4xEUC Z0m P3E31 599 508 Arie Herzliya 44100
910142007 DB: 0% DB:29 LADHE 40m LEBH En 0 Garald ... EE70 AEEDAL
300142007 21:19 21:23 IBOBWH 40m PESE31 529 5818 Christian Lanusel (0g) 0304
3070142007 17:11 17:22 DKEMJ 40m PIR31 589 57189 Martin Oherdart
3050142007 17:06 17:10 SP2DVH 40m PSE31 599 Log Jarry 51-059% Gdynia
A0/01/2007 17:00 17:058 RVEHA 40m psr31l 584 5on Ken stavropolaky BEr,
3050142007 16:51 16:59 DB4MG 40m PSFE31 5919 500 Willi METELingen
J0NS01LA 2007 16:46 16:50 LDMIAHIN 40m PBSKE31 583 583 Achim 0-03327 Plau=sn
29,/012007 07:19 07:23 OHIHNU 40m PSE21 5049 5og Hans= RiihimAaK¥i
295012007 D7:15 D7:17 SP3JM:z 40m PBSE3Z1 58%9 590 Antek Boznan
26/015E2007 21:40 21:50 F4EZD G0m PSE31 599 508 Jean-Pi... &4370 Bedarrides
26/01/2007 21:32 21:38 LADBX BOm PSK31 588 5818 Jonsson Z013 Bkistten

Hinweis: Die Auswahlfelder oben im Fenster werden angezeigt, wenn die Funktion
Advanced aktiviert ist.

Alle Optionen werden entweder Uber das Logbuchmeni, aus dem Context-Mend, das sich
bei einem Rechtsklick in das Fenster 6ffnet, oder Gber Werkzeugleiste ausgewahlt.
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52.1 Gestaltung (Layout)

Die Spalten des Logbuchs kénnen vom Nutzer festgelegt werden. Wahlen Sie die
anzuzeigenden Spalten und ihre Reihenfolge aus. Speichern Sie bis zu vier Entwiirfe
anschliessend ab. Die angehakten Spalten werden angezeigt, Sie kdnnen die Spalten
gegeneinander mit den Tasten Up und Down verschieben.

Check the columns to be shown inthe [oobook display. Use the
Uz and Down buttons fo reorcer the calumns.

Column :“

[+] Date

Start

|v| Endd

[v] Station

Band -

Mode Dafauli

|_] Cauntry

|:| Locaiar
[] Dxce

[]10Ta

[] Distarice

[ ] Bearing

|:| Freguency Save

Sert

- EERIEER
[¢] Mame [HE ‘|ﬂ4 |
[] Address

[¥] aTH Fiestome

[] st Sent E

[] 08L Recy

|:| QS Via _ e e
"1 Q5L SentDate ~

I I, H Cancel ‘

52.2 ADIF

Das Amateur Data Interchange Format (ADIF) wird dazu benutzt, Logs zwischen den
Logprogrammen auszutauschen. Mit DM780 kénnen Sie Logs im ADIF-Format
importieren und das Log im ADIF-Format exportieren, um es z.B. an ein anderes
Programm, an das LoTW oder eQSL.cc zu schicken.
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Export

= \Export oAb 2|
Exportloghook dotabose to an ADOF fle

Filzname

ChDocurments and Setings |, Sirmon HAIRY-CREATURES \Applicat. ALoghook.ADI

Fialds
O ADIF | LoTw oy Al fields - note: non-A0IF fields are only
_ supportad by Harm Readio Deluxe and are
& ADIF » Harn Riadio Deluxe ignared y cther lngbook programs.
DedsL
Ertnes
& gyl Ml e file with Motepad
|
ok || cancel |

Bei der Feld-Auswahl (Fields) ist zu beachten:

e ADIF / LoTW: Es werden die Felder nach Spezifikation ADIF 2.0 exportiert (werden
auch vom LoTW bendtigt)

e ADIF + Ham Radio Deluxe: Es werden alle Felder nach ADIF2.0 und zusatzlich die
internen Ham Radio Deluxe-Felder exportiert

* EQSL: es werden nur die fir eQSL bendtigten Felder exportiert. Der Datensatz
wird kirzer und schneller Gbertragen.

Ein Beispiel fir eine ADIF-Datei zeigt dieses Bild :

#++

#

# Digital Master 780 version 1.0 build 1431
# http://www.hb9drv.ch

#

# Free software for ever!

#

# Created: 28-Mar-2007 20:54:55

# Database: C:\Documents and Settings\...\HRD Logbook 19-
Mar-2007 230254.mdb

# Exported: 1 record
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#

#__

<ADIF_VERS:3>2.0

<PROGRAMID:14>HamRadioDeluxe
<PROGRAMVERSION:22>Version 1.0 build 1431

<EOH>

<call:5>NP2KW <qgso_date:8:d>20070201 <time_on:6>091822
<band:3>40m <mode:5>PSK31 <rst_sent:4>599 <a_index:2>18
<cont:2>NA <dxcc:3>285 <freq:8>7.034500
<gridsquare:6>FK77np <iota:6>NA-106 <k_index:1>4
<my_city:8>Wickford <my_cnty:5>Essex
<my_country:7>England <my_cq_zone:2>14
<my_gridsquare:6>J001go <my_iota:6>EU-005
<my_itu_zone:2>27 <my_lat:8>51.60545 <my_lon:7>0.54845
<my_name:5>Terry <my_postal_code:8>SS11 8XN
<my_rig:33>Yaesu FT1000 MkV + Balanced tuner
<my_street:18>2 Coltishall Close <name:5>Manny
<operator:5>G6CNQ <owner_callsign:5>G6CNQ <qth:18>St
Croix, Vi 00821 <rst_rcvd:4>599 <sfi:2>89
<station_callsign:5>G6CNQ <time_off:6>092252 <tx_pwr:8>40
watts <EOR>
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Import

Mit dieser Option kdnnen Sie eine ADIF-Datei in Ihr DM780-Log importieren :

ot loghoolk databes e from an ADFfile

Filzname

G Documents and Setings | Simon HAIRY-CREATURE S\ Applicat. hLoghook ADI

Lines: 68 Feady
Focordz: k0O [
[+ Campute band from fraquancy
[] Compute CHCC from callsign it DXCC feld missing

call cso_date tme_on hand  mode  rsisent a_index  cant |l"'*]
REZ KA 200702071 091822 40m PSKEST RGN 14 A FH =
LARLIO 20070131 121848 20m PSk31T 599 23 A ©
LalHE 20070131 0580939 40m  LSE 55 3 EL
[S0BEWR 20070130 211947 40m PSE3T 599 23 EL &
CkGRAd 20070130 171143 40m PSE3T 599 2 EU  E
SP20DvH 20070130 170622 40m  PSE3T B99 22 EU  :
FLEHA, 20070130 170034 40m PSE3T R9G 22 EL
DBl 20070130 166143 d40m  PSEZ1 699 22 ELI  Z
CkA3HEM 20070130 16496829 A0m PSK31T BYH 2 EL
IR SANZM P8 O710%R Al PSK31 BGR K Fll 5[*]
£ | F3

| i) LoadfomFle || (2) SevetoDaishase ||  Cancel |

Enthalt die Importdatei keine Bandangabe, aktivieren Sie :
[Vl Compute band from frequency

Dann wird der Bandeintrag aus der Frequenz bestimmt.
Enthélt die Importdatei keine DXCC-Angabe, kann das DXCC-Land aus dem Rufzeichen
bestimmt werden :

[¥|Compute DACC from callsign if DxCC field missing ]

Hinweis DM3ML : Sie bekommen dann eine Menge Arbeit bei Landern wie VP8 oder FR.

Die zu importierende ADIF-Datei wird mit Load from File ausgewahlt. Die importierten
Datensatze werden im unteren Teil des Fensters und der Arbeitsfortschritt im Laufband

darliber angezeigt. Sind Sie mit der Ubernahme zufrieden, dann speichern Sie die Daten
in Ihrer Logdatei (Save to Database).
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52.3 Cabrillo
Fir die meisten Conteste wird das Log im Cabrillo-Format bendtigt.

HB9DRYV : unverstandlich, dass daflir nicht das ADIF-Format genommen wird

- "Export to Cabrillo =

Conlest ap-apint l] Dparaion  checklog |l] Aggigted;  assetad |i]

Catsign: AN Band:  |16m [#] vey  banddimited  [w]

Cleirmed geara: 993393 Foser op [#] Time 12-+haurs E]

Club: Sparial Womkrs Lried FModa: misad |v| [= e depdiion |~r|

ARFL Sedian: |- Fomign O ﬂ

DReriom: | HESDRY. GDMELI ClioT& |

Soepho: CFDan ke Siman Brown |
Adikese; A plaratiar, sy

Templet: ARPL, C0, Stew Faity, DCoank, AP Sarn

START-OF-LO&E: z.0 :| Enine=s

ARRL-SECTION: I

CALLEION: HEWORV el

CATERORY: CHECKLOA 15 QRP MIKED

CATEGORY -ASRISTED: ARSIRTED =

CATEGCRY -DRFEDITTON : DEFEDITLOH

CATEGFIRY-OVERLAY: BMHD-LIMITED Apphe

CATEGORY-TIME: 12-HOURS

CLAIMED-Z00RE: 990908

CLUB: Spaniel Worriers United

CONTEST! AF-SERINT Seva

CREATED-EY: Digital Master 780 Wersion 1.0 build 1431 -

HAME: Simean Broom

ANDRESS: & planwt far, far awmay

OPERATORS : HBIDEY. GBD4ELI

SOAPECE: Graoah Help

080: 7034 *? 2007-02-01 0918 QeCHD 599 HE ZFW o )

030: 14070 77 Z007-0Ll-31 1213 GECHQ 589 A0 58

QED: T130 PH 2007-01-31 QA0S QaCHQ 50 LA OHE 59

0SE0: 7TO34 ¥7? Z2007-01-30 2119 GBRCHOQ 589 IS DEwH 1l

QS0:  TO34 ?F Z0OP-01-30 1711 G&ECHQ SGa DEGkMT 5™

Q50: 7vO34 77 Z007-01-30 1706 GECHQ 589 SP2IVH 58

QE0:  TO34 ¥7 Z007-01-30 1700 GaECHQ S99 RV EHR S8 ]

Nicht alle Cabrillo-Vorlagen werden von DM780 unterstitzt, diese kdnnen-falls bendtigt-
erganzt werden.

Hinweis DM3ML:Moderne Contestprogramme verwenden Contest-bezogene Cabrillo-
Formate. Darin liegt auch der Unterschied zum universellen ADIF.
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524 HRD-Logs mischen (Merge HRD)

Sie kdnnen HRD-Logs von anderen PCs importieren. Dann werden auch die HRD-internen
Logspalten ibernommen :

Load enfrizes from anofher HEBD logboaok, duplicate O50¢ aeignorad

Cutrert logloalk: CADocumentz and S AHRD Loghook 1 9-bar-2007 230284 mdb

Load Fraorm i CADocuments and Sottings\Simon HAIRY-CRE A\ Logkbook mdk

[ l

I Load I I Cancel

Doppelte QSOs werden beim Laden Ubergangen (ignoriert).
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52.5 Google Earth

Ausgewahlte Logeintrage kbnnen an Google Earth, das fantastische freie Programm
geschickt werden.

Export to Google Earth .

‘ A& Google Eanh must be ingtalled) | Wisil Google Earth

Send co-ordinates 1o Google Earth inthiz file

|C:RDDt:uments and SetinostSimon HARY-CREATURE Shapplication Data, Y GoooleEarhMiots kml

| Browse || Deteut |
Hame (Defined in Tags wincow) arious
[Include Callzion: | Titl=:

Diiggital hiaster 280]

atude: (0000000

| ongitude: ||;|_:||;|[|:||:|:| Include connecting lines
Take Co-ordinates From Floi ]
[“ILat f Lon Ca Vigw Data File
Locaior () Selected
[#] D0 =3 Country |. ok I [ Cancel ]

Das Interface zu Google Earth ist die Keyhole Markup Language (kml)

Hinweis: Die Daten zur eigenen Station werden aus dem Tags-Fenster im QSO-Fenster
ibernommen.
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5.3 Analyse (Analysis)

Sie kénnen mit der Analyse Ihre Logdaten nach DXCC, IOTA, QSO und WW-Lokatoren
nach Band und Sendeart in Blockdiagrammen auswerten und ausdrucken :

DXCC by Band

DXCC e

By Band
By Mode

I0TA &

By Band
By Mode

050 S

By Band
By Mode

k 20w DXCC: 305

Grid - Major S

By Band
By Made

»)

Grid - Minor

By Band
By Mode

Quelle : Log von DM3ML
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6 Multi-QSO-Fenster (SuperBrowser)

Der Zweck des SuperBrowser ist es, soviele PSK-QSOs wie mdglich auf einmal
anzuzeigen. Sie kénnen sogar ein QSO aus dem SuperBrowser heraus fahren !

Das Bild unten zeigt ein Standard-Fenster. Sie sehen von links nach rechts :

* Frequenz,
«  Wasserfall
 Aktive Kanale

Die Statusleiste unten im Bild enthalt :

* ausgewahlte Soundkarte
. Anzahl der aktiven Kanadle/Gesamtzahl der Kanale

* Haltezeit bei inaktivem Kanal
* automatisches Rickspulen, wenn ein neues Signal erkannt wird

* CPU-Auslastung bei SuperBrowser-Betrieb im Hintergrund
* Ubersteuerungsanzeige bei zu lautem Eingangssignal
e aktuelle AFC-Einstellung

BPEK-31 hd J 25 AFCr WOSD EF 3 R0 Sl o
3580 7035 7.080 |14.070( 21070 21080 28120 S0.250 4 B fRaves

73 ! 8K U,t HO UASHO DE b = M vOM BYE B o 73 | INZEDM de UASHO 3K =l

SOFE —lac. Thiz mod or. 1383= HE? BAYPD= -2 WISV
HEN I WILL GIWlIE FIRST CALL ealubnToE

i RUGDE RUGDE ROGDE PEE K £t O (o IT) 06 RUGOZ RUADE

. EFE NEV J¥ ECHHJBERCZ 4X4D0 de URBOAM pee kn.e n o RYRYRY.DE o]

Saurdcard: Crestive Saund Blaster PCL Actiea: B/50 bakd 202ecs Rewind: 10ecs Dedoder: 5% | ] OFC: +f-50Hz 2030

Im Beispiel wurde das Rufzeichen RU6DZ zuverlassig erkannt und markiert.

Das Icon X zeigt an, dass RU6DZ noch nicht auf diesem Band gearbeitet wurde. Sehen

r
Sie bei RU6DZ ein ¥ heisst dass, das die Station schon auf diesem Band gearbeitet
wurde.
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6.1 Optionen (Options)

6.1.1 Hauptwerkzeugleiste (Main Toolbar)
The main toolbar options are:

BFSK-31 2

==

Sendeartenauswahl
Squelch und Pegeleinstellung
AFC

maximale QSO-Anzahl

Plot
Backup

HF-Frequenzlage anzeigen

Alarme freigeben
Kontrast maximieren

Wasserfallanzeigeart

Kanalanzahl

Optionen

6.1.2 Favoritenleiste (Favourites Toolbar)

Ubersetzung von Eike, DM3ML

In der Favoritenleiste werden die zuletzt gewdhlten Frequenzen angezeigt. Sie kénnen
bequem zwischen diesen Frequenzen umschalten.

painless as possible.

7035

nicht angewdahlte Favoritenfrequenz

14.070

aktuell angewahlte Favoritenfrequenz

1)

QSY um +/- 500Hz.

TFaves

Favoritenmanager starten

6.2 Ubergabe ins QSO-Fenster (Transfer To QSO

Windows)

Wenn Sie doppelt auf einen ausgewahlten Kanal klicken, werden dessen Daten in das
Haupt-QSO-Fenster Ubertragen (nicht in das eingebaute QSO-Fenster).

Wenn das SuperBrowser-QSO-Fenster noch nicht gedffnet ist, kdnnen Sie es 6ffnen,
indem Sie Shift-Taste driicken und auf den gewlinschten Kanal klicken.
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6.2.1 QSO-Fenster (QSO Window)

Q50
Sie kénnen das SuperBrowser-QS0O-Fenster auch mit einem Klick auf die Taste Vo

offnen. Sie sehen dann :

* Logeingabefenster (Add Log Entry)
* QSO-Empfangsfenster (RX)
* QSO-Sendefenster (TX)

Diese Fenster sind die gleichen wie im Haupt-QSO-Fenster, nur anders angeordnet.
Klicken Sie in die Kanalzeile (nicht auf das Rufzeichen oder ein Icon) in gewiinschten
Kanal, um die Daten in diese Fenster zu Gbernehmen. Klicken Sie in den Wasserfall, um
die Frequenz des aktuellen Kanals zu andern.

6.3 Optionen (Options)

Wenn Sie die Taste F8 driicken, kommen Sie zu den Optionen (Program Options), Sie
auch das Icon Options in der Werjzeugleiste anklicken. Wahlen Sie von Karteikarten
entweder SuperBrowser:1 oder SuperBrowser:2, um die méglichen Einstellungen zu
Uberprifen.

6.3.1 Anzeige (Visual)

Mit der Karteikarte SuperBrowser:1 stellen Sie die Anzeige des SuperBrowsers ein.

SuparBrowesern

4”1!5!“ CQ DX CQ DX CQ DX de GD4EL|I GD4ELI GD4ELI

ORI ATRE- ning old man, thanks fer the call, | am using DM7E2 and a Kenwood TS-4B@SAT

Appearance

LOCalors

Slash zem: [¥] Displey @ ingiead of 0 [zera) [#] Digpley digtance n.n::! bearing frorn iy
Incator [see Tags window)
Textcage: (@ Default  Cloweer O Uppear
Units: & Hilometore il

Font
[#Bold  itelic Size: 10 w

T Trebuchet WS -

Calou

Dizaley Channe Callsign
T - -] Comgaw |-
|- | -
Border - | See alao SupetBrowser?

. Datauts

See also: Viat=Hall
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6.3.2 Funkbetrieb (Operation)

Mit der Karteikarte SuperBrowser:2 stellen Sie die Werte flir den Funkbetrieb ein :

Supatbronezerd

Showe Channel

Show the channel whan E IL charackars racared
containing & word of gt laagt |7 |l charactars

Fiewind recahed audio

i Mone L) sece W 10secs 015 secs
P0secs (2 Eisecs 43I0 secs Al
Hicle Channel

Hide an inadive channel after.
Ol0zecs OD1Gsecs O20secs 20 secs

= secs  (dlsecs  (S0secs (A0 sers

A if l2ss than 2 v] cheraciers are
recai-edin the last 4 VJ =Econd g
Searnch

Free space algarihr: Bozic  EAadvanced

10 I w | Hz. See also: Supetd owsar:
See alzo: Watetall

Channgl min separalion:
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7 Internetzugange (Web Browsers)

DM780 stellt zwei Arten von Internetzugéangen zur Verfligung :

e Fenster in voller GroBe
e Kleines Fenster

Die Optionen in dem kleinen Fenster sind eine Untermenge des Fensters in voller GroBe :

4= = htip:/fwerw hb9drv.chy MOR amdEa X Al a- @
;I
22-Apr-2006

Homme ‘ First callsign GD8IQM (February 26th, 1974
(September 18th, 1975). Now escaped to th

Bromzar #1: SBE: Home - Sinine-Fahrplan, Tideet Shop, Aasen buchan, Orine-Faszbiing

hitp:) fevew abibchyf wll =
g Vo |Laar | Eelienig i —
Hach: [Burnham-an-Crouch | Benemig - 1

Enddechen Sie urchigs

iz [zan Francisco wiilkar,

= & Tap-Andfsplein der
A'| patare  [33,310307 | = Reglon W
w it 2100 & tbtshit ¢ Ankuni
——— — 98

Beide Internetzugdngen nutzen die Maschine des Internet-Explorers (IE) und
Einstellungen, die Sie in IThrem IE gemacht haben, werden automatisch auch beim
DM780 wirksam. Sie sind als versierter Internetnutzer sicher vertraut mit dem Meni des
IE.

Hinweis : Wenn Sie sich die Informationen von QRZ.com ansehen und die auto-close
option freigegeben ist, wird durch die starke Verwendung von Flash-Animationen die
CPU-Leistung stark beansprucht.

8 Weltkarte (World Map)

Die Weltkarte wird benétigt zur :

* Anzeige der Grayline
* Anzeige des WW-Lokators
* Anzeige der Gegenstation

* Anzeige des WW-Lokators, wenn sie im SuperBrowser erkannt werden




DM780-Handbuch

Seite 40 von 61

Ubersetzung von Eike, DM3ML

Die Icons in der Werkzeugleiste bedeuten:

S T - WS

P

PP

Karte drucken

Vorschau erzeugen

In Datei abspeichern
Dammerungslinie ein/aus
Gitternetz anzeigen

WW-Lokatornetz anzeigen
Seitenverhaltnis wahlen
Textdarstellung

Zoom In (+)

Zoom Out (-)

Zoom 100%

Zoom-Faktor wahlen

Darstellung 16schen

World Map | BPSK-31 - X
G4 H@oHE A AR AQ | 20 (B () +00:00  19:29
1900 T80T 1407 1200 1007 80T B0° 407 200 00 200 40" 60"MfE0T 100° 1200 100 eDt
L e e e e Ce ke
au*-g E-sn*
70°H = 7
BD"—; ;—Bm
508 H =pe
4u°-§ ;-40"
a0 SRS
2002 = 200
10*-5 E_mo
- -
10°H = 100
20*’-; g-zm
30'—; ;-313'
s H ane
50‘*-; ;-50"
g0° 5 H &0
?u'—g ;-m'
= 2 a0e
B e P T e R s P
180+ 160* 140* 120¢ 100* &0° EBO* 40 20* o+ 0% 40 BO* an* 100+ 120* 140% 1e0*

eigenen Standort nach Daten im Tag-Fenster anzeigen

Dammerungslinie wahlen (+/- 24 Stunden)
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9 Alarme (Alarms)

Sie kénnen in den QSO-Fenstern einen Alarm auslésen, wenn ein bestimmtes Rufzeichen,

ein vorgegebener Text (string) oder ein Lokator gefunden wird.

9.1 Alarm-Manager (Manager)

Im Alarms Manager (gestartet aus dem Menl Tools) geben Sie die Alarmquelle ein :

Ubersetzung von Eike, DM3ML

Alarms Manager

w Ll 7 o
Callsign  Mew Tesat

Tile tdatch

HBIDR:Y HESDRY

|| GD4ELI GO4EL

GECMO GBCMO

|v| D780 DkATE0|Di gital Master 780

PSET Oelixe  PREI s+Deluxe

[] coco 4500 5+ D0 s[4 s T 5+ DE Y3

[] coDox V5 Cmy s+ O E

V] “KandZL WK RS )[a-z]{2 3 2L[0-9][a-2 ]2, 3}
k. I ’ Cancel Alarms set;

S| = =

Import= Load Save

Camment

HEYDRY out and akbout L\}
HESORY on haliday as GO4ELI
Whatch out, Temy's about
Someone's using DM730
Somenne's using PSEI Oeluxe
Station calling 0S4 or C OE
Station calling S0 O

WK orZL callsigns

®Defaut C1 D2 O3 OA
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Die Optionen werden in der Werkzeugleiste gewahlt :

ﬁ- Einen Schnell-Alarm (‘quick’ alarm) aus einem Rufzeichen erzeugen

5

Create : Eine neue Alarmdefinition erzeugen

i

33 Copy : Aktuelle Alarmdefinition kopieren
i Edit : Aktuelle Alarmdefinition editieren
- Delete : Aktuelle Alarmdefinition I6schen
4 Up : nach oben verschieben

+ Down : nach unten verschieben

i¥  Test : Aktuelle Alarmdefinition testen

23 Import : Import eines anderen Alarm-Satzes von Datei

Load : Alarm-Satz von Datei laden

L O

Save : Alarm-Satz in Datei speichern
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Der Alarm-Editor ist einfach zu nutzen, stellen Sie aber sicher, dass Sie die Syntax

beachten :

- S

Title: * HEADREW

katch: * HESDRY

* = inputrequired

ACfons

Nenve Fila

Textto Speech

(i Speak O Spell

Comment: | HESDREY out and aboud

[Bsap LI Play wana file [Y] Tertta spasch

Speech:  HEBIDRVYis on the alr

Alahanumenc stings (Collgigns, Locators, @ic)

& Use phonetic alphabetic

i Ik ] I Cancel

[+] Enaklad

o]

(]

| Test

9.21 Textiubereinstimmung (Match Text)

Der Eintrag im Match-Feld ist ein Ausdruck, der vorgibt, wie der empfangene Text
durchsucht und ausgewertet werden soll. In der Tabelle steht das Zeichen * fiir ein
beliebiges Zeichen. <spaces> bedeutet ein oder mehrere Leerzeichen.

matches one or more spaces.

Text im Match-Feld
HBODRV
\sGD[0-9][a-z]{2,3}\s

DM780|Digital Master 780
PSK31\s+Deluxe
\sCQ\s+CQ\s|\sCQ\s+DE\s

\sCQ\s+DX\s
VK[0-9][a-z]{2,3}|ZL[O-
9][a-z]{2,3}

Beschreibung

*HBI9DRV*

Jedes Rufzeichen nach einem Zwischenraum, das mit
GD anfangt, dann eine Zahl zwischen 0 bis 9 und zwei
oder drei Buchstaben a bis z

*DM780* oder (|) *Digital Master 780*
*PSK31<spaces>Deluxe*
<space>CQ<spaces>CQ<space> oder
<space>CQ<spaces>DE<space>
<space>CQ<spaces>DX<space>

Jedes VK or ZL - Rufzeichen
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Folgende Syntax ist erlaubt :

Ausdruck

]

g

*
?

+
{2,4}
Beispiele

\s

\s+

[a-z]
[a-z0-9]
[abx]
[0-9]
[347]
CQ\s*DX

[gm][a-z]?[0-9][a-Z]{2,3}

hb9drv

Bedeutung

jedes Zeichen

Zeichenbereich von..bis

Zeichen NICHT im Bereich
NICHT

ODER

0 oder mehr Ubereinstimmungen
0 oder 1 Ubereinstimmungen

1 oder mehr Ubereinstimmungen
2 bis 4 Ubereinstimmungen

ein Zwischenraum

1 oder mehrere Zwischenraume

A bis z

A bis z oder 0 bis 9

a, b oder x

0 bis 9

3, 4 oder 7

CQ DX

Ein groBbritanisches Rufzeichen, das mit G oder M anfangt
HB9DRV

[a-z]{2}[0-9]{2}[a-z]{2} Locator (2 Bu+2 Zi+2 Bu), z.B. JN46pt

[>]

Literals

any Character
Character in Range

Character Mot in F.ange

Mot

o

0 or Maore Matches
0 or 1 Matches

1 or More Matches
2 to 4 Matches

Space

1 ar Maore Spaces
a-z

U-d

a-z or 0-9

a, borx

3,407

0 O

;G or MUK Callzign
HBSDRY

Locatar

: Wenn Sie das Auswahlmeni mit den

* maoglichen Zeichen verwenden, kénnen Sie

= sich einen Text mit regularen Ausdricken
zusammenbauen. Nutzen Sie die Test-

* Funktion, um die Wirksamkeit Ihrer

{ Definitionen auszuprobieren.

)

1

ki

[

1

t

Y
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9.22 Alarme testen (Testing Alarms)

Mit dem Alarmtest kénnen Sie Ihre Eingaben Uberpriifen :

est' Enabled Alarms ]

Input (rereran) e

020 DX DE HDYDRY

lnclude sound effactz

Titl= hlatch Comment
i HEIDRY HEIDFY HESDFEY outand ahout
> GD4ELI GOAELI HE3ADEY on holidey a5 GO49EL
¥ GRCNG GHCHG W'atch out, Terry's about
> Dm7a0 D A7 B 0| Driggited M aster 780 Someone's using Ok 780
3 PSEN Deluxe PSKMA\s+Deluxe Someone's using PSR Deluxe
e Cocd WeChs+ CO e\sCo 5+ DEYS Stetion calling C0OCO ar CO DE
e CODe [E=ImELY-TY N kAl Station calling G0 O
> W and ZL WEO-H][z-z{2 3 ZL[0-H][3-z]{2.3} WK or ZL callsigns
w111 cqhstdx

Cancel

Geben Sie den Text oben in das Fenster ein und klicken Sie dann auf Test. Die positiven

Alarmtests werden mit dem Zeichen C markiert, die nicht zutreffenden Teile werden

mit x markiert.
Sie kdnnen die Alarme Uber den Windows-Lautsprecher mit einem Haken im Feld
[_]Include sound effects freigeben.

9.3 Sprechtexte (Text-To-Speech)

Sie kénnen die Alarme von DM780 mit dem Microsoft-Programm Text-to-Speech , das
normalerweise bei Windows XP und VISTA schon installiert ist, ausgeben lassen. Falls es
auf Ihrem PC noch nicht installiert ist, kbnnen Sie es sich von der Microsoft-Webseite
holen.

10 Standorte (Identities)

Sie kénnen fir DM780 ahnlich wie unter Outlook Express mehrere Standorte (Identies)
definieren. Normalerweise sind das :


http://www.microsoft.com/reader/de/downloads/tts.mspx
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¢ Zu Hause

e Portabel,
« Contest

Alle Standorte teilen sich in das gleiche Logbuch,

benutzen aber getrennte Macros, Tags und

Clse tSuperBerser /i Darstellungen (layouts). Rufen Sie die
Standortunterstlitzung (Identity support) aus

dem Datei (File) — Mend.

File | Edit Yiew QSO Browser Lc

jf';l Identities

Manage identities

Print Setup. ..

Offline ZI [ now
Restart T

Exit i

e ] OO

Der Hauptstandort (Main Identity) ist voreingestellt. Um einen Standort neu einzurichten
oder zu léschen gehen Sie zu Neu (New) oder Entfernen (Remove).

E

JEMLILIES ] Wollen Sie einen Stanort
komplett mit allen seinen

Each identty has iis cwn registy setings and local Daten entfernen,

file storage. Loghaoolk: settings are shared by all

iclznfties. markieren Sie ihn und
bain Ichamdit klicken Sie auf die Taste
Simon Y Hew Reset. Den Hauptstandort
pm— (Main Identity) (kénnen

Sie nicht l6schen.
Optons

Hes=i

oelect

Clnse

H Hinweis : Die Logbuchdatenbank und die Registriereinstellungen werden nie entfernt.

Mit einem Klick auf Select (ibernimmt DM780 den angewahlten Standort, schliesst und
startet mit dem ausgewahlten Standort wieder.

10.1 Optionen (Options)

Bei dem Anlegen eines neuen Standorts miissen Sie festlegen, welche Daten vom
Hauptstandort iGbernommen werden sollen. Ubernommen werden kénnen :
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e Alarme
e Favoriten

e Macros und
e Tags

HB9DRYV verwendet z.B. in seinem Hauptquartier einen TS-480SAT und TS-2000, beide
unter DM780, aber nur die PTT des TS-480SAT wird von HRD gesteuert, aber der TS-
2000 wird Uber das SignalLink USB-Interface gesteuert.

Je nach verwendetem Transceiver wurden zwei Identities definiert, die sich nur bei
Program Options und hier auch nur bei der PTT-Steuerung unterscheiden, sonst aber
identisch sind.

11 Logdatei (Logfile)

In DM780 ist ein Diagnosewerkzeug eingebaut : das Logfile, das eigentlich nur bei
Problemen mit dem Programm interessant ist. Normalerweise sieht das Lodfile so aus :

A 09:21:00 Digital Master 780 w1.0 Beta build 1437 |
54 09:21:00 Capyrright @ 2005 2007 by Simen Bresn, HBODREY [
s 09:21:00 Identity: nome = Main Identity

09:21:00 default = 1

09:21:00 resat =10

09:21:00 PEE: Decoder ~ moduletor developed by Moe Wheatley AE4JY as part of the PEECore 1il
09:21:00 Minor speed enhancesments by Fimon Brown HBY9DEY .

09:21:00 Thers 256 decoders awvailable
09:21:00 Windows sockets version 2.2 started

03:21:00 Default printer orientation set to landsecaps

09:21:00 Computer wname ,.: DOUBLETROUELE

09:21:00 User name ......: Simon

09:21:00 System dir . ....: CWIFDOWS-syrstemis

O9:21:00 Windows dir ... C:~WIKDOWS

09:21:00 Processor architecturs ..: Intel =06

09:21:00 Page S128 .. ... vase, 0.5 00001000

09:2£1:00 Allocation greoularity ..: 00010000

09:21:00 Processor level .........: OD0ODDOOD& [G)

09:21:00 Processor revision ......: Model 00, Stepping 04

09:21:00 0F major version ........: &

09:21:00 0F minor YBIELON caawreaai 1

O9:21:00 0% build wumbher .........: 2600

09:21:00 03 platform ID ........0.: 2

09:21:00 02 service pack .........: Service Pack 2

09:21:00 Copying file:

0a:21:00 From ..: D:~Ham Radie-Digital Master-ReleaseChangelogRawlata_prew 00000 . =ml
09:21:00 To ....: C:~Documents and Zettings~Simon.HAIRY-CREATURES-Application Data™~Bimon I
09:21:00 Copying file:

09:21:00 From ..: D:i™~Haom Rodio-Digital Master-BeleaseDHChongeloglawlbata_pr=r O00000.zml
09:21:00  Te ....: CrxDocuments and Settings~Simon HAIRY-CREATURES-Application Data*~Simon I

09:21:00 Coprring file:
09:21:00 From ..: D:~Ham Radio~Digital Hastar\ﬂa1nasaxDHDhangaLugRawData_pr@v_DDDD1,xml |
ﬁgmﬁ%rj}gﬂé- e A : R T Ee s e L 5 o il
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12 Macros
call CQ
Mit Macros kdnnen Sie einen wahrend eines QSOs zu 1y Cox3
sendenden Text vorbereiten. Sie machen weniger Fehler
und missen nicht das ganze QSO jedesmal eingeben. Reply
Typischerweise werden Macros zu diesen Zwecken 21 Hir de e
verwendet : b Himrcla Me Pas i
4y Repart, Kama, OTH
+ CQrufen S Siation

« Stationsdaten senden
 Start einer Antwort

Closing

Sie kdnnen die Macros entweder aus dem Macro-Fenster

(rechts)oder aus der Macro-Leiste (unten) starten. Gl

7y 332

Bitte von DM3ML : Senden Sie nicht nur Macros,
sondern tippen Sie auch mal was von Hand ein. Nichts ist Various

frustrierender als ein QSO, das nur aus Macros besteht !
0y Testing

COx3 QRZ HimdeMe HimdeMePsek Report, Hame, QTH Station 73 %v ﬁ:‘

12.1 Macro-Manager (Manager)

Tools |
— ]
Alarms Manager

Starten Sie zu Definition der Macros den Macro-Manager:

Favourites Manager |_
e Wdhlen Sie Macros Manager im Menu Tools Macras Manager F
e Wahlen Sie Define im Macro-Fenster oder
e Wahlen Sie Define in der Werkzeugleiste (Taste aussen

rechts) LA b

4 Modes Manager

By Frogram Ootions - FS
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Macros Manager

d & i X + & ¥ &
Mews Copy Ecit Celete Lo Down | Impart= Losd Sawe s

® 223 HmdeMe HimdeMaPs=K Report Mame, OTH Smtion BTW 73 Testing

Enable  Grouwp | Tile Drahnition
Fl CallCQ COx2 COCOde eCallsign s «Callzign>\nC0 T de «Collsigny «CallsignsynFSE K
[¥] Call CO COx3 CoCOde <Callsign» «CallsignxynC0 G0 de «Callsigne <Callsigneyncd GO d
[+ Feply Himde Me LOGCallsigny de <Cellsign
Reply Reply Himde Me Pee K «LAG:Calleign» <LAOG Callzign» de «Callzsigns «Callsigne pse k
i Feply  Repot Mame. OTH o reportis <L0G:Ser: <LOG Sentr \nMy name is <Mame: <Mamez. OTHI
% H!m FE Fl Inio 50 | do not collect OSL cords, but replyto ony | receive. Just send viothe bursau, |
3; :I;r;nﬁ '::::.’Bém Fieph  Station <LOGallzignr LD Calizigne de £ Callzigne sCallsigre \ninhds stationys Ric
=) Station Fl Inio Wenther “eather here iz S eathery femp iz tTempsarohres
Clasing BTU So BETU cLOGCallzigne de «Callsigns k
Closing 73 LL0G Callsigne €LOG Callzign® de < Callsign? <Callsigne 3% and thanks for i
“Wariouz  Testing Testing Testing Testing e <Callzign> ¢Collzigny <CallsignswnTesting Testing

Varinus

Eh Testing

|

] 1
Movoeel & Oeladl 37 Dz D3 D4 O5

[#] Showe 'Send Irmmedizely ool icon %
[ Showe 'Erase T Wincdow' talbar icon

T

Hier erzeugen Sie die Macros, die im Macro-Fenster als Zeile oder in der Werkzeugleiste
mit ihrer Kurzbeschreibung angezeigt werden.
In der Kopfzeile kdnnen Sie die Manageroptionen wahlen :

[ b &, X + 4 ¥ = el
Mew Copy Bcdit Delete Up Dowrn Imports Load Save As

e New : neues Macro erzeugen

e Copy : ausgewahltes Macro kopieren

o Edit : ausgewadhltes Macro editieren

o Delete : ausgewahltes Macro léschen

e Up, down : ausgewahltes Macro in der Liste nach oben oder unten verschieben
o Import : Macros aus einem anderen Macro-Satz importieren

e Load : Macro-Satz von Datei laden

e Save : Macro-Satz in Datei speichern

Die Macro-Leiste zeigt Uberschriften der definierten Macros wie im Macro-Fenster.

B0 x3 HmdeMe HimdeMePsek Repart Mame, QTH Sttion BT 73 Testing %,"gr By
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12.2 Macro-Editor (Editor)

Das Fenster des Macro-Editors sieht so aus :

Hinweis : Wenn Sie rechts auf einen Eintrag im Macro-Fenster oder in der Macrolleiste
klicken wird der Editor ohne den Umweg liber den Macro-Manager geéffnet.

I ———.

Group:* Fephy w | [F1Enabled HER e
Title: * Stafion Right-click. on a Macra enbyin the 050
i dic's hdacros lig11a edit e macio.
Shor Tile: . Stabion [Used in mac o oolbars)
Lietintion: = (L0 :Callsigny <LOA:Callsigny de ¢Callsignr (Callsigny [}s
'PSE

"= requind] My station

Fig sievvwsed “Rndics

Power ......: <Power:

Softwara ...: sProgram:

Antenoa ....: <Anteonak

Home page ..z <Hem=Pasge:

My QZL 1s DK via »Q05L .o or via the bursaw.

BTU <LOoG:Callsign» de <{Callsign: K

[ Erage T window (not il SHIFT prassed ar iranamiting) Lirwes starting with # are co mmerts (ignare d).
I Zand immediste by [awitches 1o ftansmif) Lewermase is sentiasier han up parcasa in PSE modes|
(] Start on newline catmp doraamd atap e sanding and emaes the wineow

Oiouble-click an antry belowio add & tan b the macr defindion

Tags [My Infao) !.'“. Logkook [His Iofa) [ Zpecial Descriptien
Callsign Loz:Ctallsign date date (local)
Hame L3 : Hame Time Time (local)
Age 3 Lo :OTH 3 date_ute date (OTC)
Locator ‘ Loc: Losator 1 time_ute time (U0

OTH LOG  Fregquensy add-log  add te logbook
E-Mail LOG: Band arase erase windenw
HomePage LG tMode Tepeat enable repeats
Clubs LoG:Sent stop stops sending
Radio LOG:Sent_Rpt

Antenna LOG: 5=nt_E=xch

Power [ LOG : Reaed -

Lo [ concel ]

Die Komponenten eines Macros sind :

* Gruppe (Group)
Die Macros werden Gruppen im Macro-Fenster zugeordnet

* Titel (Title)
Namen, mit dem sie Macros im Macro-Fenster angezeigt werden

* Kurztitel (Short Title)
Namen, der in Macro-Leiste angezeigt wird

* Freigabe (Enabled) [X]
Nur freigegebene (angehakte) Macros werden Im Macro-Fenster und der
Macroleiste angezeigt

* Definition : siehe unten

* Sendefenster I6schen (Erase TX window) [X]
Falls aktiviert (angehakt) wird beim Start des Macros das Sendefenster zuvor
geléscht. Die Loschung unterbleibt, wenn Sie zusatzlich die Shift-Taste dricken
oder auf Senden geschaltet ist.

* Sofort senden (Send immediately) [ X]
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12.2.1

PSK

Falls aktiviert, schaltet die Ubernahme des Macros in das Sendefenster den
Transceiver auf Senden, z.B. um ein CQ zu starten oder eine Station unmittelbar
anzurufen.

Starten auf neuer Zeile (Start on new line) [X]

Vor der Ausgabe eines Macros wird ein CR-NL (Wagenriicklauf+neue Zeile)
gesendet und das Macrios auf einer neuen Zeile des Sendefensters ausgegeben.

Definition
<L0G:Callsignry <LOG:Callsignr de <Callsignr <Callsign:
My station

Big ........ : (Radior

Power ...... : (Power:

Crnftware = ¢Prrogramy

Antenna ....: <(Antenna’

Home pagse . .:@: cHomePage:

My (5L 1= 0K wia e(3l.cc or wvia the hurean.

BT <L0G:Callsign> de {Callsign: K

Ein Macro besteht aus freiem Text und vordefinierten Platzhaltern (Tags). Ein Tag hat
eine definierte Struktur und wird im Macros durch vorbereitete eigene Daten (z.B.
Stationsdaten) oder durch wahrend des QSOs ibernommene Daten der Gegenstation
ersetzt. Tags stehen grundsatzlich in spitzen Klammern<>. Um ein Tag in den Text
einzubauen, wahlen Sie es mit einem Doppelklick aus der angebotenen Tag-Liste. Die
aktuell angebotenen Tags stehen unten im Editor-Fenster. Es gibt drei Listen :

Tags (My Info)

Diese Tags kommen von dem Fenster mit den eigenen Daten

Logbook (His Info)

Diese Tags kommen aus dem Logeingabefenster (Add Log Entry) und sind von der
Gegenstation gelieferte Daten.

Special

Diese Tags sind vordefiniert.

Die Tags werden in das Macro eingebaut, wenn das Macro zum Senden in das
Sendefenster gestellt wird.

Tags (My Info] b Loghook (His Info) p Special Description
Calleign LO3:Calleign data date (local, IE0)
Hame L3 Hams tima tims (local, I20Y
B L3 TH date_utec  dets (T2, 120
Locator Lo Locator time utc tTimse (UTZ, I30)
OTH Lo Fraguency Time hhmm tims (UDZ, HE)
E-bail Lz :Eand add-1ogy add to logbook
HurmesF oy L3 i Mudea rwsl-luy rwswl logbouk
Clubs LbF:iBent Rt =t=] crase window
Radio LOFiSent Fpt Iepeal gnehle repezls
Antenna LbFiZent Exch stop stops sending
Powar - Lo Fowdl =

Spezielle Tags (Special Tags)

Ergédnzende Information zu den speziellen Tags :
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e date

s time
e date_utc :

e time_utc :
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Ubernimmt das aktuelle Datum zur lokalen Rechnerzeit in der Form,
wie es unter Windows des Nutzers eingestellt ist

Ubernimmt die aktuelle Zeit im Format ISO 8601 (HH:MM:SS).
Ubernimmt das aktuelle Datum bezogen auf die UTC-Zeit und

den Einstellungen des Nutzers fiir das kurze Datum

Ubernimmt die aktuelle Zeit als UTC (GMT)-Zeit nach

ISO 8601 in der Form (HH MM SS)

e  Time_hhmm : Ubernimmt die UTC-Zeit im Format HHMM

* add-log :

* Reset-log :
* erase:

* repeat .

e stop :

QSO wird abgespeichert, analog zur Taste Add im
Logeingabefenster (Add Log Entry)

Gleiche Funktion wie Taste Reset im Logeingabefenster
(Fenster wird geleert)

Loscht das Sendefenster

Schaltet auf Textwiederholung. Gleiche Funktion wie
die Repeat-Taste

Stoppt die Sendung

12.3 Vorschau (Preview)

Wenn Sie den Cursor uUber einen Macroeintrag im Macro-Fenster oder der Macroleiste
setzen, wird der zu dem Macro gehérende und fiir die aktuelle Sendung vorbereitete Text
als Vorschau angezeigt. Im Bild unten wird die Stationsbeschreibung von HBO9DRV
vorbereitet. Der von den verschiedenen Tags abgeleitete Text wird kursiv ausgegeben.

Hirmde Me Pse K Report, Name, QTH  Station 73 73-Xmas %=

Radio
Software
Antenna
Home
other

My 0SL is OK

GD4FELT de hbh9drv

Simon Brown, Wy station

BTU ED4ELT de hbhidrv K

Ctrl+7, Erase TX window

TE-48054T, 40W

oiEl vi. 0 Beta

Diamond P-4

wwiw. hb9drv. ol

Created 1957, licenced 1974, RSGEE, ARRL, G—QORF

viag e23L.cc or via the bureau.
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13 Programmoptionen (Program Options)

DM780 ist ein Programm mit umfangreichen Fenstern und Anzeigen, das Sie in einem
sehr groBen Bereich an Ihre Wiinsche anpassen kdnnen.

Tools |
&larms Manager Sie kdnnen fast jeden Bereich von DM780 mit dem Meni
. Program Options anpassen, dass aus dem Menl Tools
Fawvourites M e !
L\\gag - oder mit der Taste F8 gerufen werden kann.
Macros Manager " Das Menii Programs Options ist unabhéngig von dem
25 Maodes Manager aktuellen Funkbetrieb. Alle Anderungen werden unmittelbar
wirksam.
WA » | Das Bild unten zeigt die verschiedenen Karteikarten, auf
Bl Frogram Options  Fa ﬂgrr:ﬁgnEmstellungen gemacht und gedndert werden

Program| Options

i Changes are applied immediately Click here for Logbook options

Clock | Modes | Mode:Cw' | PTT | Callsign Lookup | O50:General | A50:Receive | B50:Transmit | Radio | Recording

Skinning | Soundcard | Sounds Stu:urage| SUDETBTD'JREE'I |SuperEerser:2 Theme || Waterfall:1 | wfaterfall 2
[ . I

13.1 eQSL.cc

Das integrierte Logbuch kann automatisch neue QSOs zu eQSL.cc schicken, wenn diese
Funktion freigegeben wurde :

el5lco |

ellsl.co

Uploadwhen an entry is added to the loghook. Results are shown “isiteGSLlco
in the logfil=.

zermarme: * HEADREY

Fassword * TTTTITI L

Q5L message: 73, thanks for all the fish|

* = reguired [ Use eQEL oo test account
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13.2 Verarbeitungsprioritiat (Processing Priority)

DM780 ist ein Multitask-Programm mit teilweise sehr CPU-intensiven Prozessen, die im
Hintergrund laufen. Diese Prozesse laufen unter einer niedrigen Prioritdt um sicher zu
stellen, dass das Benutzerinterface immer ansprechbar ist und schnell genug reagiert.
Wenn Sie auf einem langsameren Rechner CPU-intensive Programme laufen lassen,
sehen Sie, dass der Wasserfall langsamer wird.

Sie kdnnen die Prioritat der Hintergrundprozesse beeinflussen. Setzen Sie auf der
Optionskarteikarte @SO:General die Prioritdt von Lower (voreingestellt) auf Normal.

Frocessing Frionty

Thiz iz anwlli-Utneoded progia, hie ain iz hal e Usern nleifole iz oo
fast as possible.

Data prococcing ucually rune st aroducod priority if vou hawo s high
CFU load caused by ather programs then setthe date procassing
priarity to normal.

Data praocessing prianty: O Laower (defaulf)
@ Mormal

13.3 Bedienungsoberflache (Themes And Skins)

Die Karteikarten Theme (Motiv) und Skinning (Hautung)definieren die Erscheinung
von DM780.

Obwohl die Grundeinstellung ganz gut aussieht, kdnnen Sie die Anzeige mit diesen
Karteikarten Ihren Wiinschen und Vorstellungen anpassen.

Die Hautung (Skinning) verursacht eine zusatzliche Belastung von CPU und Grafikkarte.
Sie sollten Sie bei Rechner mit einer Taktrate unter 1 GHz abschalten

13.4 Abspeichern (Storage)

Diese Karteikarte erlaubt einen einfachen Zugang zu den Dateien und der Registry, die
von DM780 benutzt werden. Die Dateinamen hangen vom aktuellen Standort (identity)
ab.

Lassen Sie die Finger von der Registry, wenn Sie nicht genau wissen, was dort
‘ ! - passiert !
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'Options (Changes Applied Immediately) x|

Storace
Inztal lmtinh Faldar

LiHam FedictZigital MasterDabugl,

Brotme

Local Siorags Folder

CADocum arts and Seings) Simon, RalRY-CREATURES A pplicabon Dl Siman Brown HESORMWDigial kY

Browse

Current Locqile

LDy etz and Seting sl Simaon, HAIRY-CREATURES W Applicofion Datal, 43 0M Logile_30-kar-2007 2022717 k4

=
H

Fagistny kay
HEEY_CLIBREMT_LSER =Dt =aSimon BrostnDigital MastanOplions
Eogedit || TexdFie
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14 Transceiversteuerung (Radio Interface)
Informieren Sie sich im Kapitel Transceiversteuerung (Radio Control) tber die

Transceiversteuerung.

14.1 Favoriten (Favourites)
Mithilfe der Favoritenliste kénnen Sie schnell auf Vorzugsfrequenzen umschalten.

14.1.1 Favoriten-Manager (Manager)

Wahlen Sie im Favoriten-Meni den Manager :

===
2,030,000 MHZ
7.033.000 MHz
Z.020.000 MHz
14,070,000 MHz
21.070.000 MHz
21.080.000 MHz
28,120,150 MHz
20,230,000 MMHz

Favourites

Der Favoritenmanager ist eine Liste von Frequenzen, die in aufsteigender Reihenfolge
angezeigt werden. Die Favoriten sind Uber die Werkzeugleiste im Sendefenster
erreichbar.

Der Favoritenmanager sieht so aus :
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[ avourites Manager ﬁ
r 7 3 @ d
Mew Default Sort Load Save As
Enable Full Title Short Title  Frequency (Hz)
] 1.807.000 MHz 1.807 1.807.000
D 1.838.000 MHz 1.838 1.835.000
3.580.000 MHz 3.580 3.580.000
7.035.000 MHz 7.035 7.035.000
7.080.000 MHz 7.080 7.080.000
[] 10.142.000 MHz 10,142 10.142.000
14.070.000 MHz 14.070 14.070.000
D 18.100.000 MHz 18.100 18.100.000
21.070.000 MHz 21.070 21.070.000
21.080.000 MHz 21.080 21.080.000
[] 24.920.000 MHz 24 920 24.920.000
28.120.150 MHz 268.120 28.120.000
50.250.000 MHz 50.250 50.250.000
[ ] 50.2585.000 MHz 50,285 50,285,000
[] f0.385.000 MHz 50.385 50.385.000
OK Cancel

Optionen kdénnen in der Werkzeugleiste ausgewahlt werden.
14.2 Mittenfrequenz (Center Frequency)

Mit dieser Option kdnnen Sie das empfangene Signal in den Durchlassbereich eines
schmalen Filters verschieben. (Anmerkung DM3ML : In anderen Programmen heisst diese
Funktion Align).

Mit dieser Option sind zwei Tasten in der Werkzeugleiste verbunden :

| Gibt die Center frequency Option frei

| Verschiebung auf die Mittefrequenz auslosen

Wenn die Option freigegeben ist, wird im Wasserfall die Marke C angezeigt. Schieben

Sie Marke an die gewlinschte Stelle auf der Frequenzskala. Wenn Sie auf die Marke C
klicken, wird Ihr aktuell aktives Signal lber die Transceiver-CAT-Steuerung an die
gewiunschte Stelle im Wasserfall verschoben.
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15 Was hat sich geandert ? (Change Log)

Die Anderungsliste (change log) wird lber das Hilfe-Menl (Help) aufgerufen. Sie zeigt
die Liste der zu erledigenden Aufgaben (my to-do) und den aktuellen
Entwicklungsstatus.

Ich trage die aktuellen Anderungen und ausstehenden Ausgaben hier ein.

Die Angaben stehen Ihnen zur Information zur Verfligung, aber ich kann nicht
garantieren, dass alle Einzelheiten aus der Liste auch implementiert werden.

Al ot Ak Fit Text WL Preview FIIlEr:l EHTL

* Wersion Crest=d State | Catsgory Titke Discription

¥ 10bl434 310372007 17:46:17 ToLo  Eadio Pane [-TH Show ALC [ all TX mehers.

¥ 10bld=4 310372007 11:09:79 ToLo  Logoook Inviorked Status Hi all.. I roticed that when [ worked a stati
X 10bld=4 310372007 09:52:36 ToL{o  Logoock Split Freguency 1 suggested this before, buk cort racall ay
¥ 10bidzz 30/03/2007 2052205 ToLTo  Logoook Colurmrs This may have been reguested by enmeone
X lUbla=z 2uUsi2uly 24044 1olo Superdrowesr Lolors Lifferert colour for actve S0 charme|

¥ 10bi4z= 20052007 2004201 ToDo Mink-Browser Carrbo Miska corrbo waork st like e main browss
¥ 10bi421 29,03/2007 21:47:22 ToDo eb Crash Lkncnsn Lo sk B0 CoatiebPace iGetdiSorms ba
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Anmerkung des Ubersetzers :

Diese Ubersetzung entstand aus der originalen PDF-Datei von Simon, HBODRV. Der Text
wurde kopiert und ohne Bilder und Formatierung nach MS-WORD (bertragen. Bilder und
Diagramme wurde aus der Original-PDF kopiert und in den WORD-Text wieder eingebaut.
Die Bilder haben z.T. etwas gelitten, sind aber noch gut zu erkennen. Die Formatierung,
das Inhaltsverzeichnis und der Index wurden neu angelegt. Aus dem WORD-Text wurde
mit dem Open Office Writer wieder eine PDF-Datei erzeugt.

Bitte machen Sie mich auf Ubersetzungsfehler, fehlende Bilder und fehlende Texte
aufmerksam und entschuldigen Sie die sicher nicht geringe Anzahl an Tippfehlern.

Bitte berlicksichtigen Sie bei Anfragen :

Ich bin der Ubersetzer der Hilfe und NICHT der Programmierer !

Ich habe aber mit dem Programm vor, wéhrend und nach der Ubersetzung ausfiihrlich
gespielt, so dass ich doch diese und jene Frage zur Bedienung beantworten kann.

Ich Gbernehme keine Haftung fir durch Ubersetzungsfehler auftretende Fehlfunktionen.
Die kostenlose Weiterverbreitung dieser Hilfe ist mit Quellenabgabe gern gestattet. Ich
untersage jegliche kommerzielle Nutzung !

73 und Gut Funk de Eike, DM3ML
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